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ABSTRACT: 

The pad for a computer mouse has a carrier (2) with at least one outer side 
which is directly covered with flocking fibres (4), pref. of polyester, to form 
a fibre layer (3). The flocking material is bonded by a plastics adhesive such 
as an unsaturated polyester (UP) and/or an acrylate dispersion pref with a 
polyester content. 
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Die folgenden Angaben sand den vom Anmelder eingereichten UnterDagen entnomnten 
® Maus-Pad sowie Verfahren zurn Herstellen einer Unterlage, vorzugsweise eines Maus-Pad 
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kennzeichnet, daB als Kleber ein solcher auf PoLyester- 
Basis oder mit mitPolyester-Anteil verwendet ist. 

5. Maus-Pad nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Unterlage nach 
dem Beflocken an der wenigstens einen Oberflachen- 5 
seite bedruckt ist, und zwar unter Verwendung des Di- 
gitaldruck-Transferverfahrens. 

6. Verfahren zum Herstellen einer Unterlage, vorzugs- 
weise eines Maus-Pad, bestehend aus einem Trager (2) 
aus einem elastischen Material sowie aus einer zumin- to 
dest an einer Oberflachenseite des IVagers aufgebrach- 
ten, von einer Vielzahl von Flockfasem (4) gebildeten 
Faserschicht (3), dadurch gekennzeichnet, daB der Tra- 
ger (2) an der wenigstens einen Oberflachenseite direkt 
mit den Rockfasern (4) zur Bildung der Faserschicht 15 
(3) beflockt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB zum Beflocken die wenigstens eine Oberfla- 
chenseite des Tragers (2) mit einem Kleber, vorzugs- 
weise mit einem KunststofF-Kleber versehen wird. 20 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Kunststoff-Kleber ein UP-Kleber und/oder 
eine Akrylat-Dispersion vorzugsweise mit Polyester- 
Anteil verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB. als Kleber ein solcher auf Polyester-Basis 
oder mit rnit Polyester-Anteil verwendet wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Beflocken in 

. einem elektrostatischen Feld erfolgt 30 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daBdie Unterlage 
nach dem Beflocken an der wenigstens einen Oberfla- 
chenseite bedruckt wird, und zwar unter Verwendung 
des Digitaldruck-Transferverfahrens. 35 
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